คำแนะนำในการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก
การดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก


1.  เป็นฝายที่มีลักษณะถาวร มีประตูปิด - เปิดน้ำเพื่อกักเก็บน้ำและปล่อยน้ำเพื่อระบายออก กรณีมีปริมาณน้ำเกินความจำเป็น เช่น แบบฝายประชาอาสา ฝายแบบ มข.2527 เป็นต้น


2.  ที่ตั้งของฝายต้องไม่อยู่ในพื้นที่อุทยานฯ พื้นที่ป่าไม้ หรือพื้นที่อนุรักษ์ โดยให้อยู่ในพื้นที่ราบสามารถกั้นน้ำและมีพื้นที่หน้าฝายพอสมควร (ไม่น้อยกว่า 100 เมตร) และพื้นชั้นล่างไม่ควรเป็นแผ่นหิน ทั้งนี้ ควรมีการกั้นฝายเป็นช่วงๆ ระยะประมาณ 500 เมตร ด้วย


3.  จุดที่ตั้งฝายต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนในพื้นที่ และตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการภายหลังโครงการเสร็จสิ้นแล้ว


4.  เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากหรือเป็นประจำทุกปี


