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บทที่  5 
ขอกําหนดและหลกัเกณฑทางดานกอสราง 

 
 ทางระบายน้ําที่อยูใตทางเทาจะเปนประเภททอ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของงานถนน ดังนั้น
ขอกําหนดทางดานกอสรางใหยึดถือตามขอกําหนดของงานกอสรางถนนเปนหลัก และจะตองมีการ
ควบคุมงานกอสรางใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ ทั้งทางดานคุณภาพและ
กําหนดเวลา  ขอกําหนดการกอสรางที่สําคัญมีดังนี้ 

5.1   งานขุดดิน 
 5.1.1 การขุดดินจะตองเปนไปตามแบบแปลนทั้งขนาด รูปราง และระดับ โดยจะตอง
ระบุวิธีการขุด การกองดิน ขนยายดินและเครื่องจักรเครื่องมือ การนําดินไปใชประโยชนใหชัดเจน 
 5.1.2 การขุดรองทอ จะตองขุดรองทอสําหรับวางทอ ไมเกินกวาความจําเปน และหาม 
มิใหขุดรองดินเปนระยะยาวทิ้งไวเกินกวา 7 วัน โดยมิไดทําการกอสรางแตอยางใด 
 5.1.3 การค้ํายันดิน จะตองทําการค้ํายันรองดินที่ขุดขึ้นมาใหม เพื่อกันดินพัง ในกรณีที่
จะตองขุดรองดินลึกมากกวา 2.00 เมตร จะตองมีแบบแปลนแผนค้ํายันรองดินอยางละเอียดใหแกผู
ควบคุมงานกอนดําเนินการกอสราง 
  ในกรณีที่จําเปนตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขุดเนื่องมาจากลักษณะดินฐานราก
ไมเหมาะสม ใหถือปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการวาดวยการพัสดุ 

5.2   งานดินถม 
 การถมและการบดอัดแนนรอบทอหรืออาคารของทางระบายน้ํา  อาจใชวัสดุเดิมที่ได
จากการขุด หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณภาพดีกวา โดยพิจารณาวาบริเวณใดควรทําการบดอัดดวยแรงคน
บริเวณใดควรบดอัดดวยเครื่องจักร การตรวจสอบความแนนใหใชตามวิธี Standard Proctor 
Compaction Test โดยใหไดความแนนตามที่ระบุไวในรูปแบบหรือขอกําหนดอื่นที่อางอิง หรือ
ตามมาตรฐานที่ระบุไวในงานกอสรางถนน 
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5.3   งานสูบน้ําระหวางการกอสราง 
 งานทางระบายน้ําสวนใหญจะเปนการทํางานในดิน ระดับการขุดดินเพื่อกอสรางจะอยูใน
ระดับลึกกวาระดับถนนหรือระดับทางเทามาก อาจทําใหมีการไหลซึมของน้ําใตดินหรือแมแตน้ํา
ผิวดินเองไหลลงไปในบอกอสราง ดังนั้นจะตองจัดหาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณในการสูบ
น้ําเตรียมไวดวย  

5.4   งานเสาเข็มคอนกรีต 
 ในพื้นที่ที่เปนที่ลุมต่ําหรือชายทะเลที่มีสภาพดินฐานรากเปนดินออน จําเปนตองใช
เสาเข็มเพื่อชวยในการรับน้ําหนักและลดอัตราการทรุดตัวของทางระบายน้ํา 

5.5   งานตอกเสาเข็ม 
 เสาเข็มที่มีความยาวนอยกวา 5.00 เมตร จะตอกดวยเครื่องจักรหรือแรงคนก็ได สําหรับ 
เสาเข็มที่มีความยาวตั้งแต 5.00 เมตร ขึ้นไป จะตองตอกดวยเครื่องตอกเสาเข็ม  

5.6   งานเข็มพืดเหล็ก 
 ในบริเวณที่มีพื้นที่การกอสรางจํากัด ไมสามารถขุดบอกอสรางเปนรองเปด หรือสภาพ
ดินฐานรากไมดี การปองกันดินพังทลายอาจจําเปนตองใชเข็มพืดเหล็ก และคํ้ายันชวยในการทํางาน
โดยจะตองระบุแบบการติดตั้งและวิธีการตอกใหชัดเจน 

5.7   งานวางทอระบายน้ํา 
 5.7.1 งานวางทอระบายน้ําที่เปนทอคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปนั้น กอนนําคอนกรีต
มาวางในรองเปดที่เตรียมไว จะตองตรวจสอบแนวและระดับของฐานรองรับทอใหไดตามแบบ 
โดยมีความคลาดเคลื่อนอยูในเกณฑที่กําหนดไวใน Specification รอยตอของทอแตละทอนจะตอง
หุมดวยซีเมนตผสมทรายโดยรอบทอหรือหุมดวยวิธีอ่ืน ตามที่ระบุไวในแบบ เมื่อทําการวางทอ
ระบายน้ําเรียบรอยแลวใหฝงกลบ ดวยดินคัดเลือกหรือดินเดิมที่ไดจากการขุดแลวแตกรณี 
 5.7.2 การวางทอจะตองวางรอยตอใหสนิท หากไมสนิทจะตองจัดวางใหมใหถูกตอง 
และหากพบวาทอชํารุดเสียหายจะตองเอาออกแลวนําทอใหมที่ดีมาวางแทน 
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 5.7.3 การวางทอจะตองวางทอจากระดับต่ําไปหาสูง วางทอทอนแรกบนพื้นรอง       
ทอหันปลายที่ปากเปนรองไปในทางสวนกับทิศทางน้ําไหล แลววางทอทอนที่สองที่เปนสันสอด
เขาไปในรางทอทอนแรกใหสนิท กอนที่จะเทคอนกรีตหยาบหุมทอ และกอปูนยาแนวรอยตอตาม
แบบแปลนและใหบมปูนกอนยาแนวเปนเวลา  3 วัน 

5.8   งานบอพักน้ํา และฝาปด 
 งานบอพักน้ําสามารถกอสรางไดในสถานที่กอสรางหรือหลอเปนอาคารสําเร็จรูปก็ได      
ถาเปนงานในพื้นที่กอสรางจะตองดําเนินการตามมาตรฐานกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    
บอพักน้ําควรอยูหางกันไมเกิน 10 เมตร ของความยาวทอระบายน้ํา เพื่อความสะดวกในการขุดลอก 
และบํารุงรักษา 

5.9   งานบอดักไขมัน  
 สําหรับชุมชนขนาดเล็กอาจจะไมจําเปนตองมีบอดักไขมันเนื่องจากคากอสรางคอนขาง
สูง แตถาเปนชุมชนขนาดใหญหรือทางระบายน้ําอยูใกลกับสถานที่ที่มีส่ิงปฏิกูลมาก ควรจัดใหมี
บอดักไขมันกอนระบายน้ําออกสูแมน้ําลําคลอง การกอสรางบอดักไขมันสามารถดําเนินการตาม
มาตรฐานกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป 
 


